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Tank for større bygg med forvarming av tappevann, egen olje, el eller pellets fyr 
 
For større bygg så kan man koble inne en varmepumpe på denne måten. Kan man ikke bruke glykol inn på 
fyringsanlegget så bruk en plateveksler på anlegg siden av tanken. 
 
 

 

 
V2009_001 Skissen viser ikke alle detaljer i rørsystemet som er nødvendig 
 
 
 
Funksjon varmepumpekrets 
Varmepumpe kan enten vare av type luft vann eller vann vann mot energibrønn. Varmepumpen har innebygget 
pumpe og sørger selv for sirkulasjon mot tank. 
 
For luft vann varmepumper er det innebygget en fyringskurve i regulator på varmepumpe. Slik at den kan leve sitt 
eget liv når denne er stilt inn riktig. Ikke kjør temperaturen høyere ut av varmepumpen en nødvendig da dette vil 
gi dårligere virkningsgrad. 
 
Funksjon tank 
Tank har dobbelsirkulasjon og sørger for at vannstrømmen mot varmepumpe ikke stopper opp. Fyringsanlegget 
kan derfor se på som en egen enhet som virker uavhengig av tanken. 
Det som er viktig er å få lavest mulig vanntemperatur tilbake til tanken for å gi mest mulig arbeid for 
varmepumpen. I tanken finnes også en spiralveksler som forvarmer tappevann. 
 
Styring anlegg 
Eksisterende fyringsanlegg kan bruke dagens regulering. Ved radiatorer så anbefales derfor en regulator med 
utegiver som kan kompensere utgående vann til anlegget. 
 
Utstyr 
Luft vann varmepumpe type ANL-H, ANLI-H, ANZ-H, ANH eller NRL-H 
Tank type CMA 300 – 2000 standard 
 
Røranlegg 
Anlegget bør fylles opp med 25 – 30 % etylenglykol. Kan man ikke bruke glykol på eksisterende anlegg så må det 
settes inn en veksler mellom anlegg og tank 
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Tank for større bygg med forvarming av tappevann, egen olje, el eller pellets fyr 
 
For større bygg så kan man koble inne en varmepumpe på denne måten. Kan man ikke bruke glykol inn på 
fyringsanlegget så bruk en plateveksler på anlegg siden av tanken. 
 

 
 
V2009_001 Skissen viser ikke alle detaljer i rørsystemet som er nødvendig 
 
 
 
 
Funksjon varmepumpekrets 
Varmepumpe kan enten vare av type luft vann eller vann vann mot energibrønn. Varmepumpen har innebygget 
pumpe og sørger selv for sirkulasjon mot tank. For luft vann varmepumper er det innebygget en fyringskurve i 
regulator på varmepumpe. Slik at den kan leve sitt eget liv når denne er stilt inn riktig. Ikke kjør temperaturen 
høyere ut av varmepumpen en nødvendig da dette vil gi dårligere virkningsgrad. For større bygg er det også 
mulig å styre temperaturen ut av varmepumpen via byggets styringsanlegg. 
 
Funksjon tank 
Tank har dobbelsirkulasjon og sørger for at vannstrømmen mot varmepumpe ikke stopper opp. Fyringsanlegget 
kan derfor se på som en egen enhet som virker uavhengig av tanken. 
Det som er viktig er å få lavest mulig vanntemperatur tilbake til tanken for å gi mest mulig arbeid for 
varmepumpen 
 
Forvarming tappevann 
Ute i selve anlegget kobles det inn er rustfri tank, Denne har en plateveksler og pumpekrets som brukes til å 
forvarme opp tappevannet. PÅ denne måten kan man bygge opp magasin som forvarmer tappevann før det går til 
bereder. 
 
Styring anlegg 
Eksisterende fyringsanlegg kan bruke dagens regulering. Ved radiatorer så anbefales derfor en regulator med 
utegiver som kan kompensere utgående vann til anlegget. 
 
Utstyr 
Luft vann varmepumpe type ANL-H, ANLI-H, ANZ-H, ANH eller NRL-H 
Tank type CMA 300 – 2000 standard og rustfri tank type AFKX 
 
Røranlegg 
Anlegget bør fylles opp med 25 – 30 % etylenglykol. Kan man ikke bruke glykol på eksisterende anlegg så må det 
settes inn en veksler mellom anlegg og tank 
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Andre løsninger ved større tappevannsbehov 

 
 
Varmepumpe forvarmer tappevann via spiral. Tappevann i rustfri tank type BSS 

 
 

 
Varmepumpe varmer vann via plateveksler, Tank rustfri TKX 
 

 

 
 
Varmepumpe varmer vann via plateveksler, For større volum så seriekobles flere TKX. Vannet varmes deretter  
 
opp via kjele i en BSS med plateveksler 
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Tappevannsbehov  
 
Kilde engelsk  
 Forbruk pr bruker Maks forbruk pr bruker Akkumulering pr bruker 

Type bygg Liter/dag Liter/time liter 

Fabrikker uten prosess 22 - 45 9 5 

Sykehus 160 30 27 

Mental sykehus 110 22 27 

Hospits 90 45 30 

Hotell 90 - 160 45 30 

Boliger og leiligheter 90 - 160 45 30 

Kontorer 22 9 5 

Skoler med overnatting 115 20 25 

Skoler 15 9 5 

 
Kilde lærebok forbruk pr kilde 

Kilde Liter/sekund 

Servantbatteri 0,1 

Bidebatteri 0,1 

Tappeventil innendørs 0,2 

Oppvaskbatteri 0,2 

Dusjbatteri 0,2 

Batteri til utslagsvask 0,2 

Badebatteri 0,3 

 
Kilde norsk 
 
Boligbygg 

Normal leiligheter - antall stk. Hybler - antall stk. Forvarmer volum - kW + 
Ettervarmer volum - kW 

5 8 
300 - 2 + 300 -3 

 
 

10 17 600 - 5 + 600 - 5 
20 33 900 - 10 + 900 - 5 
35 60 1200 - 10 + 1200 - 5 
45 75 2400 - 15 + 2400 - 15 
70 115 3000 - 25 + 3000 - 25 

Normalleilighet m/badekar - 3 personer Hybelleilighet m/dusj - 1 person snitt 
 
Hoteller 

Høyfjellshotell - antall personer Byhotell - antall personer Forvarmer volum - kW + 
Ettervarmer volum - kW 

20 30 800 - 5 + 800 - 5 
30 50 1000 - 10 + 1000 - 10 
50 75 1500 - 15 + 1500 - 15 
70 100 2000 - 15 + 2000 - 15 
120 180 3000 - 25 + 3000 - 25 
160 235 4000 - 30 + 4000 - 30 

Hvert rom med servant og dusj/badekar - 2 personer Restaurantkjøkken må ha egen hetvannskurs eller ettervarmer 
 
Dusjanlegg 

Idrett - antall personer Elever - antall personer Forvarmer volum - kW + 
Ettervarmer volum - kW 

25 30 300 - 2 + 300 - 3 
40 50 600 - 5 + 600 - 5 
60 80 900 - 10 + 900 - 5 
90 120 1200 - 10 + 1200 - 5 
120 150 2400 - 15 + 2400 - 15 
190 250 3000 - 25 + 3000 - 25 

Antall dusjer i løpet av 5 timer. Servanter og gulvspyling er medtatt i beregningen 
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Restauranter 

Normalrestaurant - antall personer Kafeteria - antall personer Forvarmer volum - kW + 
Ettervarmer volum - kW 

25 90 400 - 10 + 400 - 10 
50 180 600 - 10 + 600 - 10 
70 250 1000 - 10 + 1000 - 10 
115 400 1500 - 15 + 1500 - 15 
140 500 2000 - 15 + 2000 - 15 
230 800 3000 - 25 + 3000 - 25 

Restaurant 4-8 service pr. gjest / Kafeteria 3-4. VV til oppvaskmaskin krever større volum. 
Bereder driftstemp. min. 85-90C med HV kurs eller ettervarmer i tillegg. 
 
Skoler 

Med gymsal - antall personer Uten gymsal - antall personer Forvarmer volum - kW + 
Ettervarmer volum - kW 

50 110 600 - 5 + 600 - 5 
80 180 800 - 5 + 800 - 5 
120 270 1200 - 10 + 1200 - 10 
200 440 1600 - 10 + 1600 - 10 
250 550 2400 - 15 + 2400 - 15 
450 1000 3600 - 25 + 3600 - 25 

Hver elev dusjer 2 ganger / uke, f.eks. skole m/ 250 elever tar 100 dusjer pr. dag. 
Servanter, skolekjøkken, labvsaker, gulvvask er medtatt i beregningen. 
 
Sykehus 

Sykehus - antall pasienter Pleiehjem - antall beboere Forvarmer volum - kW + 
Ettervarmer volum - kW 

20 30 1000 - 10 + 1000 - 10 
30 50 1500 - 15 + 1500 - 15 
50 75 2000 - 15 + 2000 - 15 
70 100 3000 - 25 + 3000 - 25 
120 180 4000 - 30 + 4000 - 30 
160 235 5000 - 60 + 5000 - 60 

Del opp anlegget på minst 2 beredere for ekstra sikkerhet. Ettervarmerbereder for kjøkken og vaskerom, alternativt egen 
hetvannskurs. 
 
Industri 

Normal - antall personer Meget smussig - antall personer Forvarmer volum - kW + 
Ettervarmer volum - kW 

30 20 600 - 5 + 600 - 5 
50 30 1000 - 10 + 1000 - 10 
70 45 1500 - 15 + 1500 - 15 
90 65 2000 - 15 + 2000 - 15 
140 90 3000 - 25 + 3000 - 25 
190 130 4000 - 30 + 4000 - 30 

Normalt regnes 6 servanter og 2 dusjer pr. 30 arbeidere. Ved meget smussig regnes 3 dusjer. 
 
Kontorer 

Moppevask - antall m² Forvarmer volum - kW + 
Ettervarmer volum - kW 

1500 400 - 5 + 400 - 5 
3800 600 - 10 + 600 - 10 
5000 1000 - 10 + 1000 - 10 
7500 1500 - 15 + 1500 - 15 
12500 2000 - 15 + 2000 - 15 
19000 3000 - 25 + 3000 - 25 

Moppevask, kantinekjøkken, 2 dusjer / 1000 m2 og servanter. 
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