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Pumpediagram HP, HPTV og  HPT 

 

 

 
ΔP er trykkfall igjennom HP eller HPT 
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ΔP er trykkfall igjennom HP eller HPT 
 

Pumpe Type Fabrikant Pumpe Type Fabrikant 
PM1 MUH 102 SALMSON G FHE 50-160/55 LOWARA 
PM2 MUH 302 SALMSON H FHE 65-125/55 LOWARA 
PM3 MUH 502 SALMSON I FHE 65-125/75 LOWARA 

A DWC-V300/1.1 EBARA L FHE 65-160/110 LOWARA 
B DWC-V300/1.5 EBARA M FHE 65-160/150 LOWARA 
C DWC-V500/1.5 EBARA O FHE 80-160/150 LOWARA 
D DWC-V500/2.2 EBARA P FHE 80-160/185 LOWARA 
E DWC-V500/3.0 EBARA Ø FHE 80-160/220 LOWARA 
F FHE 50-125/30 LOWARA    
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Solvarme 
Solpaneler  

 

Solen som energikilde 
På 15 minutter gir solen mer energi til jorden en vi 
bruker på 1 helt år. Solpaneler er vært brukt i sørlige 
breddegrader i mange år  
 
Ny teknologi og bedre solfangere har gjort at i dag 
kan man også installere solfangere i Norge med stor 
innsparing. Sverige har allerede i mange år levert 
solfangere. 
 
Da solpaneler går på solstråling og ikke varme i luften 
kan man få god effekt av et solpanel helt ned til – 
10 °C utetemperatur.  
 
Solceller og solpaneler 
Her er det viktig å se forskjellen. Solceller produserer 
strøm og brukes mest på hytter. Solpaneler brukes til 
å varme vann, og kan brukes til 
 
• Tappevannsoppvarming 
• Oppvarming av bygg 
• Svømmehaller 

 
 

 
 
Hvordan virker et solpanel 
Vanlig glass reflekterer sollys. I solpaneler er det derfor brukt glass uten jern noe som gjør at de blir matte og 
opptar maksimalt av sollyset. Panelene ligger i et komplett lukket aluminiumspanel som er godt isolert for 
varmetap og sikret mot fuktskader. Glasset er også laget med noen spesiell prismer som gjør at all sollys 
oppfanges. 
 
Under drift kan panelene normalt levere vann fra 40 – 60 °C men under stans kan temperaturen komme opp i 160 
– 180 °C. System med solpaneler krever derfor rørsystem og pumper som kan greie den høyue temperaturen. 
 
Panelene er meget solide for at de skal kunne bli godkjent. Alle paneler skal kunne gås på og tåler hagl 
 
Hva kan man få ut av et solpanel. 
For et panel på ca 2,4 m2 så kan man få ut litt under 2,2 kW på en varm sommerdag.  På 1 år kan man regne 
med 350 – 500 kWt pr m2 i energi. Grafen under viser hva man kan få ut av temperatur av et solpanel plassert i 
Oslo 
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Besparelse 
Solpaneler i Norge gir desidert best lønnsomhet ved stort tappevannsforbruk. Hoteller, svømmebasseng, 
idrettshaller er installasjoner som er meget gunstige for solpaneler. 
 

Røropplegg 
Solpanelene bruker stor ΔT og selv et ganske stort 
anlegg bruker beskjedne rørdimensjoner som regel 
DN25 – 42. Men det kreves rør og komponenter som 
tåler høy varme (220 °c) så ofte legges rør i kobber. 

 

Areal paneler Rør dim 
15 m2 18 mm 
20 m2 22 mm 
30 m2 28 mm 
60 m2 35 mm 
80 m2 42 mm 

 

 
AS 3000  ————————————————— 
• Byggemål er 1300 x 2150 x 100 mm 
• Netto solpanel areal er 2,48 m2  
• Glass prismer på 4 mm 
• Isolert bak med tykk mineralull 
• Panel er lagt i et aluminiumspanel 
• Anslutning 4 stk på 22 mm 
• 6 paneler kan kobles sammen 
• Maks arbeidstrykk 6 bar 
• Temperaturgrense paneler 250 °C 
• Sirkulert mengde 40 l/t pr m2 er 100 l/t pr panel 
• Vertikal montasje 

 
Dette er den nye modellen og kan brukes i alle typer 
installasjoner.   

 

Regulator ———————————————— 
• Regulerer hele solvarmekretsen 
• Måler diverse temperaturer og styrer pumpe og 

drifstemperatur på anlegget 
• Varianter med forskjellige givere 

 

 

Pumper ————————————————— 
• Komplett isolerte pumpestasjoner i forskjellige 

størrelser. 

Areal panel Pumpe Type Wilo 

14 m2 SST256 Top s 25/6 

30 m2 SST257 Top s 25/7 

70 m2 SST213 Top s 25/13 

160 m2 SST310 Top s 30/10 

 

Akkumulatortanker 
For å ta vare på varmen som også kan være meget 
høy etter driftstans så finnes det en rekke tanker som 
tåler høy temperatur. 
Grunnet solcellenes konstruksjon så trenger man 
store akummulator tanker. På denne måten kan man 
lagre solvarme om dagen og bruke denne om natten. 
Tommelfingerregel er 100 - 150 liter akkumulering pr 
m2 solpanel. 
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Solpaneler 
 

 

AS 3000  ————————————————— 
• Byggemål er 1300 x 2150 x 100 mm 
• Netto solpanel areal er 2,48 m2  
• Vekt 58 kg 
• Glass prismer på 4 mm 
• Isolert bak med tykk mineralull 
• Panel er lagt i et aluminiumspanel 
• Anslutning 4 stk på 22 mm 
• 6 paneler kan kobles sammen 
• Maks arbeidstrykk 6 bar 
• Temperaturgrense paneler 250 °C 
• Sirkulert mengde 40 l/t pr m2 er 100 l/t pr panel 
• Vertikal montasje 

 
Dette er den nye modellen og kan brukes i alle 
typer installasjoner.   

 

 

P 20000  ————————————————— 
• Byggemål er 1005 x 2003 x 90 mm 
• Netto solpanel areal er 1,875 m2  
• Vekt 48 kg 
• Glass prismer på 4 mm 
• Isolert bak med tykk mineralull 
• Panel er lagt i et rustfritt stål AIS 304 
• Anslutning 4 stk på 22 mm 
• 6 paneler kan kobles sammen 
• Maks arbeidstrykk 6 bar 
• Temperaturgrense paneler 250 °C 
• Sirkulert mengde 40 l/t pr m2 er 80 l/t pr panel 
• Vertikal og horisontal montasje 

 
Dette er bestselgeren så langt og er fremdeles 
meget populær   

 

 

PGD, PGA, AGD, AGA  —————————— 
• Spesialdesign av paneler 
• Netto solpanel areal er 1,875 m2  
• Glass prismer på 4 mm 
• Isolert bak med tykk mineralull 
• Panel er lagt i et rustfritt stål AIS 304 PGD PGA 
• Panel er lagt i et aluminiumspanel AGD AGA 
• Anslutning 4 stk på 22 mm 
• Maks arbeidstrykk 6 bar 
• Temperaturgrense paneler 250 °C 
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Akkumulatortanker 
 
For å ta vare på varmen som også kan være meget høy etter driftstans så finnes det en rekke tanker som tåler 
høy temperatur. 
 

 

Grunnet solcellenes konstruksjon så trenger 
man store akkumulerings tanker. På denne 
måten kan man lagre solvarme om dagen og 
bruke denne om natten. 
 
Normal så regnes det 100 - 150 liter 
akkumulering pr m2 solpanel. 
 
 

 
Selve solsystemene er enkle rørsystemer, utfordringen ligger i å koble de inn i anlegget og bruke den rette tanken 
Her finnes det en en mengde forskjellige løsninger som tilpasses behov. Under har du noen eksempler 
 
Akkumuleringstanker 100 – 150 liter pr m2 solpanel 
 
For tappevann 
G1SS 300 – 2000 liter for forvarming av tappevann 
G2SS 300 – 2000 liter for forvarme og oppvarming via egen kjelekrets 
 
For oppvarming og tappevann 
CMB for oppvarming og forvarming av tappevann via egen spiral. 
PFB og AFKX for oppvarming og forvarming av tappevann i egen tank AFKX 
 
Avhengig av bruk så finnes en rekke forskjellige tanker med innvendige vekslere, rustfrie eller stål og for høyere 
trykk 
 

   

 
Se eget avsnitt på www.novemakulde.no avsnitt 6.3 for mer info og eksempler 
  

http://www.novemakulde.no/













	Fan coils.
	Fan coils type FCS-UA kapasitet 1.580 – 9.120 W for tak gulv
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	Tank for oppvarming tappevann type TKX 200 – 5000 liter
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	Platevekslere optimal varmeveksler
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